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Prinzip 
Mit Hilfe des Perlkatalysators, der normalerweise bei Crackversuchen  eingesetzt wird,  lässt  sich  aus  Ethanol 
durch Dehydratisieren Ethen herstellen. Das Gas kann mit der Gaschromatografie identifiziert werden. 

 

Aufbau 
und 

Vorbe‐
reitung 

 

Benötigte Geräte  Verwendete Chemikalien

 Reagenzglas, DURAN 
 Siliconstopfen (durchbohrt) 
 Spritze, 50mL (MT) 
 Siliconschlauchstückchen 
 Dreiwegehahn MT 
 Glasrohrstücken, gewinkelt 

 evtl. Glaswolle
 Greifklemme 
 Bunsenbrenner 
 Gasanzünder 
 Stative 
 Muffe 

 Perlkatalysator

 Ethanol   

 

Vorbereitung des Versuchs 

Die Apparatur befindet  sich  komplett  auf  einer  speziellen  Platte mit  Federklemmen. Der Versuch  kann  aber 
auch mit herkömmlichen Mitteln (Stativmaterial) entsprechend der Zeichnung aufgebaut werden. 

 Reagenzglas mit etwa 1 mL Alkohol füllen. 
 Danach Reagenzglas etwa zu 3/4 mit Perlkatalysator füllen und über den Stopfen, Glasrohr und 

Dreiwegehahn an die Spritze anschließen. 

 

Durch‐
führung 

 

 Von oben her den Perlkatalysator relativ stark erhitzen und die Flamme langsam nach unten führen. 
 Dabei verdampft etwas Ethanol und streicht über den heißen Perlkatalysator. Die ersten 30 ml des entste‐

henden Gases verwerfen. 
 Zur Identifizierung des entstehenden Gases kann man schon während des Versuches eine Probe über den 

Dreiwegehahn abziehen und in den Gaschromatografen einspritzen. 
 

 

  „Großtechnische“ Variante nach Menzel / Haupt 
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Benötigte Geräte 

 Quarzrohr, l = 150, d = 8 mm 
 Siliconstopfen (durchbohrt) 
 Spritze, 50mL (MT) 
 Siliconschlauchstückchen 
 Gastüte mit m/m‐Adapter 
 Einwegehahn MT 
 Glasrohrstücken 

 evtl. Glaswolle
 Greifklemme 
 Bunsenbrenner 
 Gasanzünder 
 Stative 
 Muffe 

 Perlkatalysator 

 Ethanol   

 

Durch‐ 
führung 

 Das Quarzrohr mit Perkatalysator (Al2O3‐SiO2‐Mischkatalysator) füllen. 

 Einige mL Ethanol in der Spritze aufziehen.  

 Den Katalysator bis zur Rotglut erhitzen und langsam den "Alkohol" einspritzen. 
Allmählich füllt sich der Beutel mit Gas. 

 

 Gaschromatografische Identifizierung  des entstandenen Gases 
Benötigte Geräte                                                                                                               Verwendete Chemikalien 

Vorbe‐ 
reitung   

 

  Gaschromatograf, komplett 
 

  Computer mit AK Analytik   Vergleichsgase in der "Gasbar" 

 
 

Analog K04 bzw. K05 
 

 
 

 
 
 
 

Auswer‐
tung 

. 

Aufbau und  

 

 

GC vom Versuch fehlt noch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Tipps Bezug des Katalysators: 0,5 % Palladium auf Aluminiumoxid‐Kugeln (Fa. Hedinger) 

 

Beachten: 
    

Entsorgung Abfalleimer
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